
Инкомтех-Проект официальный дистрибьютор TRACO POWER в Украине. 

У нас Вы можете купить источники питания, dc dc преобразователи со склада в Киеве или со сроком поставки 14 дней. 

Гарантия на все модули 3 года. Производитель гарантирует качество, подтвержденное многолетней историей и 

сертификатами. Для постоянных клиентов скидки, акции.  

Серия TBL 

     Серия TBL - новый диапазон маленьких источников питания на DIN-рейку, которая была разработана для 

автоматизации зданий, сооружений и промышленных объектов. Ультракомпактные, низкопрофильные корпуса 

вписываются в стандартизированные настенные контроль панели, используемые в автоматизации зданий. Источники 

питания могут работать при полной нагрузке и температуре окружающего воздуха от -25 ° С до + 60 ° С без 

дополнительного охлаждения. Универсальный диапазон входного напряжения и полное соответствие со всеми 

стандартами техники безопасности и электромагнитной совместимости квалифицирует источники питания серии TBL для 

мирового рынка. Для коммерческих и жилых приложений, запрашивающих класс безопасности ll, модели вплоть до  

90 Вт утверждены в UL 1310.  

 

С уважением 

Нехоца Антон Андреевич 

Тел.моб. (067) 551 40 93 

E-mail: Anton@i-p.com.ua 

Адрес офиса: Украина, 04050, Киев, ул. Герцена 17-25, подьезд 1, этаж 12, офис 9. 

Тел./факс 230-01-86, 230-01-81, 483-95-11, 486-25-13, 486-25-37. 

Особенности: 
 

 Низкопрофильный корпус, глубина 55 мм. 

 Устанавливается в плоских панелях управления, 
 используемых в автоматизации зданий. 

 Класс безопасности II. 

 UL1310 класс II, NEC класс 2 (модели до 90 Вт). 

 UL 508 в списке. 

 5 диапазонов мощностей от 15 до 150 Вт. 

 Универсальный диапазон входного напряжения   
85 до 264 VAC. 

 Диапазон рабочих температур: от -25 °C до + 70 °С макс. 

 Регулируемое выходное напряжение. 

 Защита от короткого замыкания и от перегрузки. 

TBL серия 15-150 Watt Категория E 

Доставка 

Источник питания на DIN-рейку, класс безопасности II. 
Цена за количество в $ с НДС 

(курс межбанк) 

Упаковка Международный сертификат 
безопасности. 
Универсальный вход: 
85-264 VAC 

Характеристики на 
выходе 

1-9шт. 10-24шт. 25-49шт. 50-99шт. 

  

TBL 015-105 12 Watt 5 VDC / 2400 mA 34,8 32,085 31,125 29,79 1 шт. 14 дней 

TBL 015-112 15 Watt 12 VDC / 1250 mA 34,8 32,085 31,125 29,79 1 шт. 14 дней 

TBL 015-124 15 Watt 24 VDC / 630 mA 34,8 32,085 31,125 29,79 1 шт. 14 дней 

TBL 030-112 30 Watt 12 VDC / 2500 mA 45,15 41,715 40,47 38,73 1 шт. 14 дней 

TBL 030-124 30 Watt 24 VDC / 1250 mA 45,15 41,715 40,47 38,73 1 шт. 14 дней 

TBL 060-112 54 Watt 12 VDC / 4500 mA 56,85 52,41 50,85 48,675 1 шт. 14 дней 

TBL 060-124 60 Watt 24 VDC / 2500 mA 56,85 52,41 50,85 48,675 1 шт. 14 дней 

TBL 090-112 72 Watt 12 VDC / 6 A 71,85 66,315 64,335 61,575 1 шт. 14 дней 

TBL 090-124 90 Watt 24 VDC / 3750 mA 71,85 66,315 64,335 61,575 1 шт. 14 дней 

TBL 150-112 120 Watt 12 VDC / 10 A 108,9 100,55 97,545 93,36 1 шт. 14 дней 

TBL 150-124 150 Watt 24 VDC / 6.25 A 109,5 101,03 98,01 93,81 1 шт. 14 дней 
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